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TEMPO GJERDE

HØYDEPUNKT
    
  
   
   
    
       

• Elegant og moderne boliginngjerding
• Avrundede spiler
     

• Rask og enkel montering
• System med sikkerhetsskruer som ikke kan fjernes
• Unikt og allsidig system for å feste stolper og rammer

Bruksområder

SykehusTogstasjonBoligområder Hager 
og

parker

Messer 
og 

utstillinger

Generelle Retningslinjer
*Mellom Aksler

Rund Stolpe Poste cuadrado

Mellom Aksler* Toppdeksel 60

92cm

Trinn-avsnitt Horisontal Stolpe 40x40

Stolpe Ø60 eller 60x60

Metallklemme  Sprosser Ø20  Skråstilt Avsnitt

• En enkelt modell av klemme løser endringer i retning i ulike 
vinkler, skråninger og trinn uten behov for sveising.

Trinnvise og skråstilte seksjoner.
• For trappetrinn og skrånende deler av gjerdet, plasser den 
lengste stolpen (normal lengde + trinn/høydeforskjell) nederst 
og fest rammen til begge øvre og nedre trinn.

• “Ikke-aggressiv” gjerde, ideell for lekeområder



Poste redondo
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La unión entre el poste y el marco se realiza con abrazaderas metálicas de chapa de 1,5 mm de espesor, que ofrecen un aspecto 
robusto pero discreto.

SISTEMA DE UNIÓN POSTE REDONDO

APLICACIÓN Postes redondos de Ø60mm

MATERIAL
Abrazaderas metálicas fabricadas en 

chapa galvanizada de 1,5mm de espesor

ACABADO

Las abrazaderas están plastificadas con 

el sistema de recubrimiento Protecline de 

Rivisa y del mismo color que la verja.

COMPOSICIÓN Abrazadera metálica + Tornillería

UNIDADES POR POSTE

POSTES INTERMEDIOS 
/ ÁNGULO

4 uds. por poste

POSTES EXTREMOS 2 uds. por poste
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Poste cuadrado

POSTE INTERMEDIO
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POSTE 

LONGITUD

 TIPO (mm ENTRE EJE CIMENTACIÓN SOBRE PLACA

0m60

2m750

0m60

Ø60x2
 2m840 60x60x2  2m815

0m90 0m65

1m00 1m00 1m30 1m05

1m50 1m50 1m90 1m55

2m00 2m00 Ø60x3 2m35 2m05
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NOTA: Para tramos de más de 10 bastidores, es recomendable reajustar los entre ejes para no acumular errores en la medida

0m60 1m00 1m50 2m00

La unión entre poste y bastidor se realiza con casquillos de plástico de gran resistencia. 

SISTEMA DE UNIÓN POSTE CUADRADO

APLICACIÓN Postes cuadrados de 60x60mm

MATERIAL Casquillos fabricados en polipropileno

ACABADO Polipropileno color negro

COMPOSICIÓN Casquillo + Tornillería M.8 + Tuerca M.8

POSTES INTERMEDIOS

POSTES 
INTERMEDIOS

4 uds. Casquillo 

+ 2 uds. de tornillería

POSTES ÁNGULO
 4 uds. Casquillo 

+ 4 uds. de tornillería 

POSTES EXTREMO
2 uds. Casquillo 

+ 2 uds. de tornillería
POSTE INTERMEDIO

Casquillo perfil 40x40

Tornillo M-8 allen

Agujero de paso

Altura verja

Abrazadera 
metálica

Elementos 
de fijación

(extremo ángulo)

 
 

  

 
 
    

  
 

          
         

    
     

 
  
 

 

 

  

    
  

  
   

Tekniske Egenskaper
STOLPER OG TILBEHØR
• Stolper av stålplate med Ø60x2mm eller Ø60x3mm, eller 
firkantet stolpe på 60x60x2mm, avhengig av høyden.
• Toppdeksel av uoppløselig polypropylen mot atmosfæriske 
påvirkninger.
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Rund Stolpe

Firkantet Stolpe
Vekt på profilen: 3,56 kg/m 
Galvanisert plate Z-275
Tykkelse: 2 mm
I/V = 8,38 cm3

Profil Ø60x3mm
Profilvekt: 4,22Kg/m 
Galvanisert Plate Z-275
I/V = 7,29 cm

Profil Ø60x2mm
Profilvekt: 2,86Kg/m 
Galvanisert Plate Z-275
I/V = 5,11 cm

RAMME
• Ramme dannet av profiler på 40x40x1,5mm (horisontal) og 
Ø20x1,5mm (vertikal).
• Rask montering uten sveising.

  
 
 Detaljer Tempo 

Gjerde

3

LENGDE HØYDE

PANEL
HØYDE RUND STOLPE  FIRKANTET STOLPE

   
MELLOM
AKSLER  TYPE (mm)
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Sistema de fijación y accesorios

Recubrimiento anticorrosión
Todos los materiales de la verja están galvanizados en caliente y plastificados con el sistema de recubrimiento anticorrosión 
RIVISA® Protecline.

	• Espesor mínimo: 100 micras
	• Posibilidad de realizar el plastificado RIVISA® Protecline Plus que aumenta la vida útil de los materiales
	• Posibilidad de realizar el plastificado RIVISA®  Protecline Triple con el máximo nivel de protección 
	• Disponible en varios colores de la carta RAL de RIVISA® . Color estándar:

Verde 
RAL-6005

Gris  
RAL-7016

Blanco 
RAL-9016

Para otros colores
ver carta RAL Rivisa
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Capa de plastificado poliéster
Recubrimiento galvanizado

AceroAcero Acero

3ª capa de plastificado poliéster
2ª capa de imprimación redox plus1ª capa de plastificado poliéster

Recubrimiento 
galvanizado Recubrimiento 

galvanizado

2ª capa de plastificado poliéster

1ª capa de imprimación redox pz

Manual de montaje
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PLACA BASE
Posibilidad de incorporar placa base, para 
instalar los postes sobre muro de hormigón 
y en verjas de altura > 2m00. Medidas de la 
placa 120x120x8mm.

A. Poste verja Ultra Decor
B. Placa base
C. Anclaje

ANCLAJE A MURO
Posibilidad de instalar la verja con placa 
lateral.

A. Bastidor verja Ultra Decor
B. Placa muro
C. Anclaje

CIMENTACIÓN
Instalación de los postes mediante zapata 
de hormigón.

A. Poste verja Decor
B. Cimentación

Paso 1
Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una 
cuerda. Realizar los agujeros para la cimentación de 	
los postes a la distancia que marque el entre eje.

Paso 2
Cimentar el primer poste y aplomarlo 
con la ayuda de un nivel.

Paso 4
Colocar el bastidor, asegurando 
que quede bien sujeto dentro de las 
abrazaderas.

Paso 5
Cimentar el siguiente poste y encajar 
el panel en las abrazaderas. Atornillar 
las 4 abrazaderas al bastidor.

Paso 3
Montar la abrazadera metálica en 
el poste (4 uds. por poste
intermedio y 2 uds. por poste 
extremo).

25/03/2022 13:44:07, jpelegrina, AutoCAD PDF (General Documentation).pc3

Preparar el terreno

Montaje de poste y abrazaderas

Montaje de bastidor y tramo final

Paso 6
Repetir la operación tantas veces sea necesario.
Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de 
cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. 
Enganchar el panel y colocar el siguiente poste.




